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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для заказа стационарного ленточного конвейера

Название организации-заказчика_________________________________________________________________
Адрес________________________________________________________________________________________

Тел/факс/e-mail________________________________________________________________________________

Количество заказываемых конвейеров_________________________________________________________ шт.

Номера позиций_______________________________________________________________________________

Данные о конвейере, транспортируемом грузе, условиях эксплуатации

	Наименование показателя
	Величина
	Примечание

	Основные

технические

данные 

конвейера
	Ширина ленты, мм
	
	

	
	Длина 
	по горизонтали
	
	

	
	конвейера, м
	по трассе
	
	

	
	Высота подъема, м
	
	

	
	Производительность, т/ч
	
	

	
	Угол наклона (наибольший на трассе), град.
	
	

	
	Скорость движения ленты, м/с
	*
	

	
	Мощность привода, кВт
	*
	

	Характеристика транспортируемого

груза
	Наименование
	
	

	
	Насыпная масса, т/м3
	
	

	
	Гранулометрический состав (размер фракции), мм
	
	

	
	Содержание влаги, %
	
	

	
	Температура, 0С
	
	

	Условия работы конвейера
	На открытом воздухе, в отапливаемом, в неотапливаемом помещении
	
	

	
	Диапазон температуры окружающего воздуха, 0С
	
	

	
	Влажность окружающего воздуха, %
	
	

	
	Содержание пыли в зоне расположения приводного барабана, г/м3
	
	

	
	Исполнение (открытый, с бортами без крышек, с крышками, с крышками и уплотнением, другое)
	
	

	
	Среднее количество включений/выключений в сутки (частота пусков)
	-
	

	Конструктивные особенности


	Тип привода
	Мотор-редуктор
	

	
	Расположение привода (правое или левое)
	
	

	
	Лента конвейерная
	«Sava»,Матадор»
	

	
	Тип натяжного устройства (винтовое или грузовое)
	
	

	
	Длина натяжки, мм
	*
	

	
	Очистные устройства ленты и барабанов
	
	

	
	Устройства выключающие
	Канатное
	


* Заполняет предприятие – изготовитель
Пожалуйста, представьте в виде рисунка или чертежа геометрическую схему конвейера в плане и в разрезе с указанием мест загрузки, расположения привода и натяжного устройства.

Примечание.

В местах загрузки материала на конвейер установить дополнительно 2 желобчатые роликоопоры.

Конвейеры изготавливаются в общепромышленном исполнении. При наличии особых требований (например, по климатическому исполнению, стойкости к агрессивным средам, пожаро/взрывозащищенности и т.п.) просим сообщить их дополнительно. 
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